
Produktdatenblatt 

LED Flex Stripe 5m RGB-W 5050 SMD 96 LEDs/m 24V IP65
Artikel-Nr: 5050524-IP65

Technische Daten

LED-Stripe RGB-W 5050524-IP65

Nennleistung 
Farbtemperatur
Spannung
Anzahl LED/m
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel 
Schnittpunkte
Schutzart
Chip
Lichstrom 

Beschreibung 

LEDLUMI Led-Stripes sind hochwertig produziert und 
entsprechen den qualitativ hohen Ansprüchen, die wir an 
unsere Produkte stellen. 
Wir haben hier für Sie dabei auf folgende Merkmale 
besonderen Wert gelegt: 

• Lebensdauer von > 50.000 h

• hoher Farbwiedergabewert

• hoher Lichtstrom (lm)

Anschlußplan: 

+ 24 V
Warmweiß (WW)

Rot ( rot )
Grün ( Grün )
Blau ( Blau )

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt.  
Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 180K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. 

Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten. 

ca. 24 Watt je m 
RGB & W (2800 Kelvin) 
24 V DC
96 Leds/m
CRI > 92,5 Ra
120 Grad
alle 6 LEDs - ca. 6 cm 
IP65
5050 SMD Leds
982 lumen/m  +/- 10 % 
( 632 lumen/m Warmweiß )

Länge 5000 mm
Höhe x Breite 3 x 12 mm
Leitungslänge ca. 90 mm

Abmessungen 

black ( schwarz ) 
white ( weiß ) 

red ( rot ) 
green ( Grün ) 
blue ( Blau )




